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Przektadnik pradowy kablowy
wnetrzowy w cykloalifatycznej
izolacji zywicznej
1PRK-4

Grupa

‘ Technitel
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PRK

Przektadniki prgdowe kablowe typoszeregu sg nhiewymagajgcymi
konserwacji wnetrzowymi przektadnikami zgodnymi z normg PN-EN 61869-2. Te
przektadniki sg w catosci oblane Zzywicg. Opisywane przektadniki mogg by¢
skalibrowane do celéw pomiarowych. Swiadectwa wzorcowania do kalibracji sg
dostepne dla kilku krajow.

1PRK-4
Max. znamionowy prad pierwotny 30-2500 A
Znamionowy prad wtérny 1A;5A
Znamionowy prad cieplny ciggty 100...200% In
Znamionowy poziom izolacji 0,72/3 kV
Z_namlonowy krotkotrwaty prad max. 100 KA/L s
cieplny
Znamionowy pragd dynamiczny ldyn 2,5*Ih
Czestotliwo$¢ znamionowa 16 ?/3... 50... 60 Hz
Liczba rdzeni 4
Zaciski wiérme Mozliwe przewody wtdrne lub skrzynka
zaciskowa
Obcigzenie znamionowe 1/5/10/15/30... VA
Klasa doktadno$ci 0,2/0,2s/0,5/0,5s/1/3/5P/10P/PR/PXI/TPZITPY
\(/l\:/?;o’fczynnlk bezpieczenstwa 5/10/15/20/30. .
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Przektadnik pradowy 1PRK-4

Przezroczczysta ostona zaciskow wiornych
Z mozliwoscig plombowania.

Tabliczka znamionowa ~ Max. osiem zaciskow M5
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UWAGA:
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian nie ujetych w niniejszej
karcie katalogowej, a wynikajgcych z postepu technicznego.
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